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HOHE ANFORDERUNGEN
BEIM BRANDSCHUTZ
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Wer ein Dach saniert, muss nach den aktuellen Brandschutz-Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes planen und
bauen. Die unterscheiden sich deutlich von den Regelungen, die vor 50, 100 oder sogar 500 Jahren galten, als das
Haus gebaut wurde. Da die Haftung fiir die Arbeiten in der Regel beim Dachhandwerker liegt, lohnt es sich, einen
tieferen Blick in das Thema Brandschutz im Dachdeckerhandwerk zu werfen.

Brandschutz ist Landersache, deshalb hat jedes Bundesland lichen Verordnungen in einem umfassenden Werk als Arbeits-
eine eigene Landesbauverordnung (LBO). Dachhandwerker hilfe zur Verflgung zu stellen. Seit 2024 ist die zweite Auflage
sollten deshalb ,ihre* LBO gut kennen — wer in mehreren von ,,Brandschutz im DDH* bei den Innungen erhaltlich.
Bundeslandern tétig ist, darlber hinaus die Unterschiede der Hier finden sich wichtige Informationen und Handlungsempfeh-

Landes-Verordnungen. Um einen besseren Uberblick Giber lungen zu den Landesbauverordnungen der Léander Baden-
das komplexe Thema zu schaffen, haben mehrere Dachdecker- ~ Wirttemberg, Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, NRW,
Landesverbande sich 2018 dazu entschieden, die unterschied- Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein.
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Die Verantwortung liegt beim Dachhandwerker

Im Fokus stehen dabei Dachsanierungen. Sie haben derzeit

einen deutlich gréBeren Stellenwert als der Neubaubereich. Und

dies wird auch in der Zukunft so bleiben. Viele Bestandsge-
baude wurden in einer Zeit gebaut, in der die Anforderun-
gen vollig anders waren als heute, insbesondere gut zu sehen
in den Altstadten mit eng verschachtelten Fachwerkhdusern.
Mit dem Wachsen der Stadte nahm die Brandgefahr zu und
immer wieder gab es schwere Vorfélle. Der Gesetzgeber hat
regelmaBig nachgebessert und die Brandschutz-Vorschriften
verschérft. Das Ergebnis sind die umfangreichen Regelungen,
die heute unsere Stédte und Blrger schitzen sollen. Sie gelten,
auch wenn fur das Gebaude ansonsten Bestandsschutz gilt.

Foto: © venemama - Gettyimages

Bis vor einigen Jahren wurde die Einhaltung dieser Regeln
meist durch Kontrollen der &ffentlichen Hand geregelt. Im Zuge
des Burokratie-Abbaus finden diese jedoch nicht mehr statt.
Jetzt sind es die Planer, die die Verantwortung fur die Einhal-
tung der Regeln tragen. Und dies sind in den meisten Féllen
die Dachhandwerker selbst. Der Grund: Um Zeit und Geld zu
sparen, sind die Handwerker bei den Sanierungen oft nicht
nur das ausflhrende Gewerk, sondern auch die Planer der
Umbauten.

Wenn Architekten von den Bauherren hinzugezogen werden,
Ubertragen sie in der Regel zumindest die Detailplanung an die
Dachhandwerker. Die Verantwortung fiir die Einhaltung der
bauordnungsrechtlichen Vorschriften inklusive dem Thema
Brandschutz liegt in diesen Fallen immer beim Dachhand-
werker! Er haftet somit, falls Anforderungen nicht eingehalten
wurden. Mehr zu diesem wichtigen Thema, und wie Sie Risiken
vermeiden, lesen Sie auf den nachsten Seiten.
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Ein Beispiel:
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Das Dachfenster eines Einfamilienhauses aus den 50er
Jahren soll ausgetauscht werden, es befindet sich
direkt an der Gebaudeabschlusswand zum Nachbarn.
Der Dachhandwerker plant den Einbau des neuen
Fensters an gleicher Stelle und fiihrt die Arbeiten durch.

Nach Abschluss der Dacharbeiten wird der Bauherr
vom Nachbarn verklagt wegen der nicht Einhaltung
des Mindestabstandes — und bekommt Recht, denn es
gilt die aktuelle LBO, mit den heutigen Regelungen
zum Mindestabstand. Der Bauherr muss das

Fenster versetzen lassen, um den Mindestabstand
einzuhalten. Die Haftung flr den Schaden liegt beim
Dachhandwerker.

Arten des Brandschutzes:

1. Passiver Bestandsschutz:
Neue Regelungen mussen nicht umgesetzt werden —
abwehrende Funktion. Es bleibt, wie es ist.

2. Aktiver Bestandsschutz:
Umfasst das Recht des Eigentlimers, die Nutzung abzuéndern,
den Bau zu erweitern oder einen Ersatzbau zu errichten. Es gibt
etwas Neues.

3. Einfach-aktiver Bestandsschutz:
Indach-Anlagen verhindern Vermoosung und Flechtenbildung.
Auch Tiere kdnnen sich nicht unterhalb der Konstruktion
einnisten, wie es bei Aufdach-Anlagen immer wieder der Fall ist.

4. Qualifiziert-aktiver Bestandsschutz:
Betrifft Veranderungen baulicher Anlagen durch Bestands-
erweiterung. Oft: Ausbau des Speichers zu einer Dach-
geschosswohnung.

Die aktuellen Brandschutz-Verordnungen miissen

eingehalten werden, auch wenn ansonsten fiir das
Gebaude und Teile des Gebdudes Bestandsschutz gilt.



GRUNDLAGEN DES
BRANDSCHUTZES FUR DAS DDH

In den aktuellen Landesbauverordnun-
gen findet sich sehr detailliert, welche
Abstande wie einzuhalten sind, damit
Feuer nicht auf andere Gebaudeteile
oder Nachbargrundstiicke Ubertragen
werden kann. In NRW sind es beispiels-
weise 1,25 m bis zur Mitte der Brand-
wand. In den meisten anderen Bundes-
landern 1,25 m bis zum Beginn der
Brandwand. Der Unterschied zwischen
einer Trennwand und einer Brandwand
sollte Planern deshalb gut bekannt sein.

RegelmaBig muss zudem im Zusam-
menhang mit Dachdeckerarbeiten
geprift werden, ob die Wand im
Gebaude als Trennwand oder Brand-
wand ausgefiihrt werden muss.
Auch hier gibt es je nach Bundesland
unterschiedlichste Vorgaben, die sich
an den jeweiligen Gebaudeklassen
orientieren.

1,25 m bis Mitte Brandwand

(%2}
4]
o
@
£
=
=
©
S
©
o
o
©
=
C
<
©
5
i)
5]
e

—L£oM Dis Mitte branawand Z.B.in

Nordrhein-Westfalen
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1,25 m bis Brandwand

Z.B.in
Hessen, Brandenburg u. a.
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Die aktuellen Landesbauverordnungen geben vor, welche Abstédnde einzuhalten sind
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Die Gebaudeklasse wiederum lasst sich Uber die Anzahl und GréBe der Nutzungsein-
heiten und die mittlere Hohe des FuBbodens Uber der Gelandeoberflache bestimmen.

<1,25m Brandwand

Unter Umstanden kann eine BaumaBnahme dazu flihren, dass sich die Gebau-
deklasse andert. Dies geschieht hufig beim Ausbau eines Dachgeschosses. In
diesem Fall gelten die Vorschriften fUr die neue Gebaudeklasse. Auch hier gibt es
zahlreiche landerspezifische Varianten, insbesondere die Hohe der Aufenthaltsrdume
betreffend. Weiter wichtig sind die Vorschriften zu Offnungen bzw. Aufbauten im
Dachbereich. In der BauO NRW ist festgeschrieben: ,Dachlberstédnde, Dachgesim-
se, Zwerchhauser und Dachaufbauten, lichtdurchlassige Bedachungen, Dachflachen-
fenster, Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer
nicht auf andere Gebaudeteile und Nachbargrundstlicke Ubertragen werden kann®.
Dies bedeutet, dass Brandwénde in NRW mindestens 30 cm Uber Dach geflhrt
werden missen oder der vorgeschriebene Mindestabstand von Offnungen zur

Brandwand (bis unter die Dachhaut geflhrt) einzuhalten ist.

J

i

Abstand von Dachaufbauten zur Brandwand
bis unter Dachhaut

O O

kein Abstand
erforderlich

kein Abstand

erforderlich Brandwand

O

|

OO

Absténde von Dachdffnungen und Dachaufbauten zur Brandwand bis unter Dachhaut oder 30cm (iber Dach und hdher als die Gauben

Ausnahme von der Regel

Die komplexen und je nach LBO unterschiedlichen Regelungen
in der Praxis umzusetzen, ist nicht immer mdéglich. In diesem
Fall sollten Dachhandwerker schriftlich ,Bedenken® anmelden
gegenlUber dem Bauherrn. Falls die notwendigen Abwei-
chungen von der LBO nur sehr gering sind, kann der
Dachhandwerker anschlieBend selbst einen entsprechen-
den Abweichungsantrag bei den Behérden stellen,

Gut zu wissen:

Trennwénde:

Unterteilen Gebaude in Brandabschnitte und begrenzen
die Brandausbreitung innerhalb eines Gebaudes. Sie mus-
sen mindestens feuerhemmend sein.

Brandwande:

Begrenzen die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte
Gebaude. Sie bestehen aus nicht brennbaren Baustoffen
und ragen in der Regel tber das Dach hinaus. Die
Anforderungen an Brandwénde sind deutlich héher, als
die fir Trennwénde.

Gebaudeklassen:

Die Gebaudeklasse lasst sich bestimmen Uber die Anzahl
und GroBe der Nutzungseinheiten und die mittlere Héhe
des FuBbodens Uber der Gelandeoberflache in dem sich
Aufenthaltsrdume befinden oder mdglich sind. Insbeson-
dere bei Dachausbauten kann sich die Gebadudeklasse
des Objektes andern.
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dem diese in der Regel zustimmen. Entsprechende Formulare
und Vordrucke finden sich in der Verdffentlichung der Innungen.
Falls in gréBeren Umfang von der LBO abgewichen werden
muss, ist es sinnvoll, einen Fachplaner hinzuzuziehen. Er plant
die MaBnahmen so um, dass sie den Vorschriften entsprechen
und stellt den Abweichungsantrag bei den Behdrden.

Gebaudeklasse 1:

freistehende Gebaude bis 7 m Hohe mit max. 400m2
Flache und freistehende land- und forstwirtschaftlich
genutzte Gebaude

Gebaudeklasse 2:
in der Regel Doppel- und Reihenhauser

Gebaudeklasse 3:
alle anderen Gebaude bis 7 m Hohe

Gebaudeklasse 4:
Gebaude bis 13 m Héhe und Nutzungseinheiten bis 400m?

Gebaudeklasse 5:
alle weiteren Gebaude, ab 22 m Héhe muss zudem die
Hochhausrichtlinie beachtet werden.




DIE BRANDWAND

IN DER PRAXIS

Wesentliche Bauelemente bei der
Umsetzung der Brandschutzvorschriften
sind die Brandwande. Den einfachsten
Weg zur Rechtssicherheit bieten nach-
weisfreie Ausflihrungen, wie sie ja auch
in anderen Bereichen, wie z. B. dem
Warmeschutz, gangige Praxis sind.

Wir haben einige Beispiele flr das
Fachheft ausgewahit.

Weitere Beispiele finden sich in der
bereits erwahnten Schriftenreihe der
Dachdecker-Innungen, die allen Mit-
gliedern kostenfrei zur Verflgung steht.
DarUber hinaus gibt es zahlreiche
Lésungsbeispiele fir Konstruktionen,
fur die ein Abweichungsantrag bei

der Behorde gestellt werden muss,

gut bebildert mit Grafiken.

Die zweite Auflage

von ,Brandschutz
im DDH" (2024)
erhalten Sie von
Ihrer Innung.

Beispiel 1: Die Gebaudetrennwand
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Haufig zu sehen ist ein sogenannter
Bleilibergang zwischen Hausern. Die
Blei-Nocken — manchmal aus Zink — sind
in der Regel auf Holz befestigt. Wenn sich

dieser Ubergang auf einer Gebaudeab-
schluss-Wand befindet, sind brennbare
Materialien nicht zulassig (links). Korrekt
ist, wenn nur ,nicht brennbare Baustoffe”
Uber der Wand verwendet sind und die
Wand bis unter die Ziegel reicht.
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=
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Bauteile mit brennbaren Baustoffen ddrfen tiber
Brandwénde nicht hinweg gefihrt werden!

unbewohntes Dachgeschoss bewohntes Dachgeschoss

Max. Lange der Holzlatte . Max. Lange der Holzlatte Max. Lange der Holzlatte Max. Lénge der Holzlatte
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Steildach nach der Sanierung mit einer nachweisfreien Konstruktion
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Beispiel 2: Wechsel der Gebadudeklasse bei Steildach

Dachausbauten kdnnen einen Wechsel der Gebaudeklasse mit sich bringen. Flr den
Brandschutz gilt dann die neue Gebaudeklasse. Haufig in der Praxis ist ein Wechsel
von Gebdudeklasse 3 auf 4.

Das Steildach erfdllt vor der Sanierung nicht
die Anforderungen: Bauteile mit brennbaren
Baustoffen dtrfen nicht Gber die Brandwand
gefdhrt werden, und Brandwénde sind 30 cm
Uber die Bedachung zu ftihren.

Foto: © U. J. Alexander - Gettyimages

ungedimmtes Steildach gedimmtes Steildach

mind.30cm mind.30cm mind.30cm

Brandwand nach der Sanierung mit einer nachweisfreien Konstruktion beim ungeddmmten bzw.
geddmmten Steildach. Bei ausgebauten Dachrdumen muss auch die Brandwand dem Mindest-
wérmeschutz gentigen.

Beispiel 3: Flachddcher der Gebaudeklassen 4 und 5
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Bei Flachdachern bestehen die Materiali-
en zur Abdichtung in der Regel aus
brennbaren Materialien. Nach einem
Brand mussen die Dacher meistens

komplett saniert werden. Nur bei einer N N N N
geschlossenen Betondecke lasst sich
die Ausweitung eines Brandes gut
verhindern.

Flachdach vor der Sanierung: Die Anforderung an den Brandschutz werden nicht erfillt, da brenn-
bare Baustoffe nicht Uber Brandwénde gefuhrt werden ddrfen und da Brandwénde mindestens
bis unter die Dachhaut zu fiihren sind. Verbleibende Hohlrdume sind zudem vollsténdig mit nicht
brennbaren Baustoffen auszufillen.

mind.30cm mind.30cm

=
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Nachweisfreie Konstruktion flr ein ungeddmm-

tes Flachdach mit einer Holzkonstruktion belliftetem Aufbau und einer Holzkonstruktion
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Nachweisfreie Konstruktion fir ein Flachdach mit

Kalksandstein/Mauerstein

N
Gasbetonstein mit Zulassung
N
E=—"1 Holz-/Werkstoff
N’ Eindeckung
Unterspannbahn
Metall/Blei

Bitumenabdichtung/Folie
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ZUSAMMEN GEHT DAS.

MIT RAT & TAT VOR ORT

Der DACH + FASSADE FACHHANDEL informiert mit der
Lfachreihe” regelmaBig Uber aktuelle Themen, neue Richtlinien
und den Stand der Technik: praxisnah und gut verstandlich.

Sie mochten mit den Fachleuten personlich sprechen?

Kein Problem, die Spezialisten fir Dach und Fassade
sind fUr Sie an 118 Standorten vor Ort. Hier finden Sie
den DACH + FASSADE FACHHANDEL in Ihrer Nahe:

https://www.hagebau.com/profikunden/baustoffhandel/dach-fassade/

BAUZENTRUM

bZ Oldenburg

BZN Bauzentrum Oldenburg GmbH & Co. KG
Stubbenweg 33 « 26125 Oldenburg
Tel. 0441 9301-0 « Fax 0441 9301-359

info@bauzentrum-oldenburg.de b
bauzentrum-oldenburg.de z
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#wirsindbzn bzn-online.de





